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Soluzione FusionSolar Smart PV
Nuovi Prodotti e Aggiornamenti per il 2020

Ing. David Molina
Product & Solution Manager
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Presentazione Aziendale

Soluzione Smart Huawei per lo scenario C&I

Scenario Huawei Smart Residenziale



Huawei Confidential

Continuously Creating Values for Customers 
Rose to the Challenges, Sustainable Robust Growth

2018 Sales Revenue US$105.2 Billion

YoY increased by 19.1%
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2019 Sales Revenue 

CNY 858.8 Billion YoY increased by 19.1%

US$ 122.9 Billion122.9

Carrier 

BG

77 5G commercial contracts

560,000 5G base stations shipped

Consumer 

BG

Enterprise 

BG

240+ million smartphone 
estimated shipment of 2019

3+ million 
serving more than 700 cities 

partners with 228 of Global Fortune 500
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Un Brand di Fiducia Tra i Consumatori

Con una Consapevolezza Globale di Circa il 93%

240 million units
Smartphone shipments in 2019

(estimated, by December 31, 2019)

Top 2
Global smartphone shipments

17.6%
Global smartphone market share

93%
Increasing global brand awareness

Source: IPSOS



Huawei In Italia
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La nostra visione: Un attore chiave per la crescita sostenibile e la 
trasformazione digitale in Italia

2 Sedi Principali in Italia
Roma – Via Laurentina 449 Torre E

Milano – Via Lorenteggio 240 Torre A

15+ Anni di attività

800+ Dipendenti



Huawei nel Solar Business



118GW+ in Spedizioni, leader nello lo sviluppo dell’industria

118GW
No.1 Spedizioni di Inverter FV
2015-2016-2017-2018-2019

Saudi Arabia
SAKAKA 300MW

Africa
Zambia 54MW

Kenya 50MW
Malawi 26MW
Ghana 20MW

Uganda 10MW

Argentina
Cauchari  315MW
Cordillera 90MW

Japan

大崎市 150MW
岩手県 55MW
福島県 29MW 
茨城県 23MW

China
>72% MKT share 

in Sihong Top Runner

67% MKT share 

In Qinghai UHV project

Vietnam
Ninh Thuan 58MW
Bình Thuận 50MW

Cambodia
Pursat & Kampong Chhnang 200MW

Malaysia
Johor 65MW

Kedah 50MW
Perak 49MW

Bangladesh
58MW

Messico
Jalisco 270MW
Tlaxcala 220MW
Sonora 220MW
Chihuahua 120MW
Durango 117MW India

Bhadla 300MW
Pavagada 275MW
Bikanner  250MW

Binega 180MW
Tamilnadu 100MW

Location - JEMSE Jujuy, Argentina
Altitude – 4,200 m
Capacity – 315 MW
COD – Q3. 2019

Location – Se|villa, Spain
Capacity - 175 MW
COD - July. 2019

Location - Perak, Malaysia
COD - Oct. 2019
Solution - SUN2000-185KTL-H1

Europa

Ukraine 69MW
Netherlands 40MW

Spain 1 800MW
Spain 2 400MW



Soluzione di stringa intelligente leader per tutti gli scenari fotovoltaici

Utility-scaleResidenziale

Commerciale & Industriale

Smart & String per tutti gli scenari FV

2~6kW 3~10kW

12~20kW 33~36kW

60kW 100kW

185kW5~30kWh
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Presentazione Aziendale

Soluzione Huawei Smart C&I

Soluzione per uno scenario residenziale Huawei Smart
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Active Safety

Higher Yields

Maintenance Free
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FusionSolar C&I Range of Inverters up to 100KTL

MPPT/Inputs: 2/4

Local commissioning:

- Built-in WLAN  

Communication:

-Smart Dongle-WLAN-FE (Optional)

-Smart Dongle-4G (Optional)

-SmartLogger3000A (Optional)

AFCI: Yes

PID Recovery: Yes

SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2*

(Three phase inverter)

MPPT/Inputs: 4/8

Local commissioning: 

- USB WLAN adapter

Communication:

-SmartLogger3000A (RS485/AC MBUS)

SUN2000-33KTL-A/36KTL

(Three phase inverter)

MPPT/Inputs: 10/20

Local commissioning:

- USB WLAN adapter 

Communication:

-SmartLogger3000A (RS485/AC MBUS)

-Smart Dongle-4G (Optional)

AFCI: optional model (New version)

PID Recovery: optional model (New version)

SUN2000-100KTL-M1

(Three phase inverter)

MPPT/Inputs: 6/12

Local commissioning: 

- USB WLAN adapter 

Communication:

-SmartLogger3000A (RS485/AC MBUS)

-Smart Dongle-4G (Optional)

SUN2000-60KTL-M0

(Three phase inverter)

* Disponibile da 07/2020
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Communication Options

SmartLogger3000A

• Maximum connected devices: 80

• Communication interface to inverter：

 RS485

 AC MBUS (isolation transformer)

• Communication option to Cloud:

 Ethernet

 4G via built-in 4G module

• Local commissioning option:

 Ethernet to WEB UI

 App via built-in WLAN

• Power reduction interface for inverter’s 

power control

• Digital & Analog IO for EMI integration

• WLAN adapter 

• USB interface connected 

to inverter for local 

commissioning only 

• App connected via WLAN

USB-Adapter2000-C

Compatible with SUN2000-33KTL-A, 

36KTL, 60KTL-M0, 100KTL-M1 

inverters

Smart Dongle-WLAN-FE Smart Dongle-4G

• Max 10 devices 

communication supported

• Plug & play USB interface 

connected to inverter for 

monitoring through WLAN or 

Fast Ethernet

• Max 10 devices 

communication supported

• Plug & play USB interface 

connected to inverter for 

monitoring through 4G

Compatible with SUN2000-12-20KTL-

M0/M2 Inverters

Compatible with SUN2000-12-20KTL-

M0/M2, 50/60KTL-M0, 100KTL-M1 

inverters
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FusionSolar APP
(local & remote)

• Support inverter commissioning and plant 

registration on management system

• Auto-detection of system equipment

• Registering plant by scanning any equipment 

in the system

FusionSolar Smart PV 

Management System

• Unified address https://intl.fusionsolar.huawei.com

• Real-time energy flow and energy balance

• Smart IV Curve Diagnosis

• Demo site for all guests to experience system

FusionSolar APP, Web UI & Smart PV Management System

Web UI

• Local commissioning Web based 

software to SmartLogger3000A

• Ethernet connection between 

SmartLogger3000A and software 

installed laptop

https://intl.fusionsolar.huawei.com/
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FusionSolar DG Smart PV Solution Overview 

Smart PV Inverter
SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL

Smart PV Inverter

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0

Residential 
Small-scale (<=10kW)

Monitoring Portal
FusionSolar Cloud & APP

Smart Dongle
Smart Dongle-4G/WLAN-FE

Smart Power Sensor
Single phase: DDSU666-H 
Three phase: DTSU666-H 250A

Energy Storage

* Compatible Solution 
Available 2020 

增加一页C&I 100kw以
内组网图及产品组合

Panoramica soluzione FusionSolar Commercial & Industrial

Smart PV Inverter

Smart Power Sensor

FusionSolar Smart PV 
Management system

RS485

WLAN/FE/4G/3G/2G 

C&I
(<100kW)

* Available Q3, 2020

Smart PV Inverter
SUN2000-12/15/17/20KTL-M0
SUN2000-12/15/17/20KTL-M2*

Smart PV Inverter

SUN2000-29.9/33/36KTL

Smart Dongle

Smart Dongle WLAN-FE (Optional)
Smart Dongle 4G (Optional)

Monitoring Portal

FusionSolar Cloud & APP

Smart Power Sensor

DTSU666-H 250A (Three Phase)

PV Module

…

Smart Dongle supports up to 10 devices

Smart Dongle

RS485

Smart PV Inverter

SUN2000-50/60KTL-M0

* Available Q3, 2020

Smart PV Inverter

SUN2000-100KTL-M1



FusionSolar DG Smart PV Solution Overview 

C&I 
(~MW)

Smart PV Inverter
SUN2000-100KTL-M1

SmartLogger

SmartLogger3000A
Monitoring Portal
FusionSolar Cloud & APP

PV Module

Weather Station

RS485

PV Module

PV Module

FusionSolar Smart PV 
Management system

4G/3G/2G 

RS485

Panoramica soluzione FusionSolar Commercial & Industrial



Applicazione Trifase Commerciale Media/Piccola

Smart Meter

RS485

 Un dongle per un massimo di 10 dispositivi

 Master inverter: 100KTL-M1 or 60KTL-M0 o i
nuovi inverter 3-Phase.  Il dongle deve essere

Master Inverter

100KTL-M1

60KTL-M0

4G

4G

4G/WLAN-FE

WLAN

4G

FE

FusionSolar Smart PV 

Management System

Carico

Utenze



Scenario di applicazione commerciale trifase （1MW~5MW）

Smart Meter

In Annex 1

SUN2000-33KTL-A, 36KTL, 8-20KTL-M0, 60KTL-M0 ,100KTL-M1– Più di 10 Inverter

…
.…

RS485

FusionSolar Smart PV 

Management System

 Unità Master: Smartlogger 3000A

 Inverter Schiavi: 

• Max 80 unità 33KTL-A, 36KTL, 60KTL-M0, 
60KTL-M0, 100KTL-M1 if no meter 
collegato

• max 79 unità 33KTL-A, 36KTL, 60KTL-
60KTL-M0,100KTL-M1 + 1 meter collegato

SmartLogger3000A

Ethernet

WLAN for 

local commissioning 

via SUN2000 App

Ethernet connection for 

local commissioning 

via Web UI 

E
th

e
rn

e
t
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Può raggiungere T di oltre 3000 °C e 

facilmente avviare un incendio

Porre un rischio significativo per i 

vigili del fuoco in presenza di alta 

tensione e corrente continua

L'arco elettrico 

minaccia la sicurezza 

del sistema FV e degli 

edifici sottostanti

- Rottura elettrica di aria che produce una scarica 
elettrica prolungata

Qual è il danno?

Cos’è?

…

.

Inconvenienti per la rilevazione degli archi

Il rumore dell'arco è generalmente 

debole e rappresenta solo lo 0,1% del 

normale segnale di corrente, è difficile 

da rilevare e spesso porta a un 

mancato rilevamento

I segnali di interferenza inverter / 

carichi / rete, porta ad un 

rilevamento difettoso



La temperatura può salire sopra i 

3000°C facilmente e avviare un incendio

Porre un rischio significativo per 

installatore e vigile del fuoco in 

presenza di alta tensione e corrente CC

Che rischio porta l'arco elettrico al sistema fotovoltaico?



Corrente massima 26A.  

Ottima compatibilitàcon 

moduli bifacciali

Lunghezza dei cavi FV fino a 

200m, per un’applicazione a 

livello di MW

Max arcing current detection requirement in UL1699B 16 A

HUAWEI AI Powered AFCI max detection current Up to 26 A

Max arcing detection range of PV cable in UL 1699B 80 m

Huawei AI Powered AFCI total PV cable range Up to 200 m

200m

26A

Fatto su misura C&I 
Protezione avanzata

contro gli archi elettrici*

* Feature available after June on: 

--SUN2000-12/15/17/20KTL-M2

--SUN2000-100KTL-M1 (2020.07)
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MPPT10

MPPT1

MPPT2

MPPT3

PV1

PV2

PV4

PV3

PV6

PV5

PV20

PV19

MPPT1

PV

1

PV2

PV3
…

…

PVn

…

Ombre

Ombre

4 MPPTs 6 MPPTs2 MPPTs

…

…
…

2 Stringhe per MPPT
+ Resa Energetica

Location: Bangkok, Thailand, TSE project

Model: Huawei 20KTL vs. SXXX 20kW 

Duration: comparison test for 28 days

1.56%

Date
INV XXX

No. 28

(kWh/D)

INV Huawei

No. 29

(kWh/D)
%

15/06/18 73 73.58 101%

15/06/19 96 97.45 102%

15/06/20 73 73.58 101%

15/06/21 89 90.43 102%

15/06/22 79 80.32 102%

15/06/23 65 65.48 101%

15/06/24 67 67.62 101%

15/06/25 67 68.6 102%

15/06/26 69 70.22 102%

15/06/27 46 46.86 102%

15/06/28 85 86.86 102%

15/06/29 84 85.14 101%

15/06/30 88 89.87 102%

15/07/01 88 78.94 90%

Date
INV XXX

No. 28

(kWh/D)

INV Huawei

No. 29

(kWh/D)
%

15/07/02 86 89.25 104%

15/07/03 97 98.85 102%

15/07/04 106 108.05 102%

15/07/05 76 77.75 102%

15/07/06 70 77.25 110%

15/07/07 88 89.83 102%

15/07/08 72 73.95 103%

15/07/09 53 55.75 105%

15/07/10 80 81.36 102%

15/07/11 94 96.99 103%

15/07/12 86 87.78 102%

15/07/13 84 85.45 102%

15/07/14 78 79.64 102%

15/07/15 79 80.85 102%10 MPPTs

Ombre Azimut Inclinazione



Fino a 98.7%

97.7%

97.9%
98.0%

98.3%

European Weighted Efficiency
Compared models: 12-20KTL

97.8% 97.8%

98.0%

98.4%

European Weighted Efficiency
Compared models: 33/36KTLPVSyst Simulation Results Vendor A 60kW Huawei 60KTL-M0 Yield Increase

Yield

Forecast

Annual AC Energy 78.94 MWh/y 79.88 MWh/y

1.19%
Performance Ratio 84.84% 85.85%

Inverter loss during operation (efficiency) -2.01% -1.38%

Inverter loss over nominal Inv. power -0.63% -0.09%

Vendor A Huawei

Efficienza max. dell’inverter

Convert More Solar Power



PID puòridurre la potenza dei

Moduli in un 30% o anche di più

PID può severamente

Ridurre l’uscita del 

sistema fotovoltaico

In un 30% o di più

- Degradazione potenziale indotta, un fenomeno che 

influisce negativamente sulla potenza dei moduli fotovoltaici

Qual è l’impatto negativo?

Cos’è?

Cosa provoca il PID?

- A causa della differenza di potenziale, lo ione anodo 

(Na+) migra dalla lastra di vetro al materiale semiconduttore 

della cella solare e influisce sulle prestazioni di essa

- Alta umidità, alta temperatura e contaminazione del vetro

EL images before (left) and after (right) the PID 

test of a standard multi crystalline PV module. 

Dark cells represent PID vulnerable cells

Power curves of PV modules before and after 

degradation test. Maximum Power Point (MPP) 

of the module will be shifting downwards



Ripara le prestazioni del 

modulo, quasi fino alla 

sua potenza iniziale.

Recupera di notte con un

Consumo di 5W/Notte
Si consiglia di accenderlo

Nella messa in servizio.

Gli effetti PID si verificano in ambienti caldi e umidi, il che ridurrà 

notevolmente le prestazioni di uscita del modulo. (Caso di 

Singapore: perdita di potenza del 25% in 18 mesi)

Case Study: il PID 

incorporato 

nell'inverter  Huawei

aumenta la resa 

energetica dell'1,59% 

entro 6 mesi

Month

Without PID

Recovery

(kWh)

With PID

Recovery

(kWh)

Energy Yield

Difference

201706 3595 3600 0.12%

201707 3677 3688 0.31%

201708 3893 3929 0.93%

201709 3765 3802 0.98%

201710 4120 4183 1.54%

201711 1398 1420 1.59%

Nissan Carport Roof Comparison Project, J Brand 265W module

PID Recovery 
Built-in to Secure Better 

Module Performance

* Feature currently available on 

--SUN2000-12/15/17/20KTL-M2

--SUN2000-100KTL-M1 (2020.07)

Nissan Car Park Solar

29.96MW, Guangzhou



Vent Air conditioner Fencing Station Billboard

Ottimizzazione parziale
Ottimizza accuratamente i

Moduli sotto ombreggiatura

per rendimenti più elevati

Senza ottimizzatori

Ottimizzazione parziale

Installando ottimizzatori sui moduli interessati,

le prestazioni degli altri moduli non sono influenzate

I moduli deboli riducono le prestazioni di

tutti i moduli nella stringa

Installa ottimizzatori sui

moduli fotovoltaici interessati
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Applicazione Commerciale di Piccola Scala (Inverter singolo)  

SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2, 33KTL-A, 36KTL, 60KTL-M0, 100KTL-M1

Inverter Comunicazione
Sistema 

Gestione
AFCI

PID 

Recovery
Ottimizzatore

SUN2000-12/15/17/20KTL-M0
Smart Dongle WLAN-FE

Smart Dongle 4G
FusionSolar Sì No Sì

SUN2000-12/15/17/20KTL-M2
Smart Dongle WLAN-FE

Smart Dongle 4G
FusionSolar Sì Sì Sì

SUN2000-33KTL-A

SUN2000-36KTL
SmartLogger3000A FusionSolar No No No

SUN2000-60KTL-M0

Smart Dongle 4G

FusionSolar No No

No

SmartLogger3000A No

SUN2000-100KTL-M1

Smart Dongle 4G

FusionSolar
Nuova versione

Q4 2020

Nuova versione

Q4 2020

No

SmartLogger3000A No
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Miglior protezione e maggior
affidabilità

Cablaggio senza viti
e imbullonamento diretto

Cablaggio standardizzato per 
eliminare i malfunzionamenti, sicuro 
e affidabile

SenzaViti
Connettore AC e di Comunicazioni
Innovativo per un più facile collegamento



No LCD No Button

TUV verified: annual failure rate < 0.5%

High inverter availability up to 99.996%

0.189%

Station Phase Ⅲ, 

4939 units, 583 running days

Failure Rate:

0.252%

Station Phase IV,

1790 units, 207 running days

Failure Rate:

0.390%

Nessun fusibile né parti a usura rapida, Inverter Touch Free

No Fuse

Station Phase Ⅱ, 

200 units, 963 running days

Failure Rate:



Fully-sealed Design
with Better Anti-corrosion 

·Location: Holland

·Capacity: 20kw, SUN2000-20KTL

·COD: May 2018

·Location: Singapore

·Capacity: 400 kW, SUN2000-36KTL

·COD: March 2017

·Location: Okinawa-Jima, Japan

·Capacity: 2MW, SUN2000-28KTL

·COD: March 2017

Salt Mist ResistantHumidity ResistantAmmonia Resistant

Prestazioni stabili in ambienti difficili
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Smart I-V Curve Diagnosis 3.0

Pronto per soluzioni bifacciali e uno scan piùveloce

Smart O&M

Traditional I-V Testing Huawei Smart I-V Curve Diagnosis

Tools Cost
Four sets of instruments & Software

$46,200
Only Software

Time(300MW 

Inspection)
30 Days 25 Minutes

Yields Loss
Inverter Off When Testing

$4,886
Almost Zero

Labor Cost
12 Professionals

$24,000

No professionals required, just O&M 

staff is sufficient

Total $75,086 -

Data sourced from SAKAKA 300MW projects

Traditional I-V Testing VS Smart I-V Curve Diagnosis

Traditional OPEX 500 $/MW per Year
I-V Test for Twice per Year

Onsite
inspection

Loss
of Yields

Online 
inspection

No Loss
of Yields

Auto
Reporting

Manual
Analysis & Reporting

Traditional I-V Testing

Smart I-V Curve Diagnosis
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Presentazione Aziendale

Soluzione Huawei Smart per uno scenario C&I

Soluzione Huawei Smart per uno scenario Residenziale
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SUN2000L-2-5KTL SUN2000-2-6KTL-L1
Key Feature SUN2000L-2-5KTL SUN2000-2-6KTL-L1

Batteria
• Huawei battery

• LG Chem RESU7H/10H

• Huawei battery

• LG Chem RESU7H/10H

Export limitation Sì Sì

WLAN Incorporata

• Supports local 

commissioning

• Supports communication 

with a router

• Supports local commissioning

• Supports communication with a 

router

Smart Dongle No

• Supports the Smart Dongle-

WLAN-FE.

• Supports the Smart Dongle-4G.

Ottimizzatore
SUN2000P-375W and 

SmartPSB2000L.

SUN2000-450W-P.

(No shutdown box is required.)

AFCI No Sì

Tensione di avvio 120VDC 100VDC

Inverter cascading No Three inverters can be cascaded.

Grid reverse charging No Yes

Corrente massima/cc 

per MPPT
11/15 A 12,5/18 A

Amphenol HH4 (black) Stäubli MC4Amphenol HH4 (blue)

Terminal SUN2000L-2-5KTL SUN2000-2-6KTL-L1

DC input terminal

Manufacturer: Amphenol

DC male HH4CMD4TMS

DC female HH4CFD4TMS
Manufacturer: Stäubli

DC male PV-KST4/6II-UR

DC female PV-KBT4/6II-UR
Battery terminal

Manufacturer: Amphenol

DC male HH4PMC4TMS

DC female HH4PFC4TMS

Soluzione Residenziale FusionHome
SUN2000 2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 Monofase

Disponibile

06/2020



SUN2000P-375W SUN2000-450W-P Key Feature SUN2000P-375W SUN2000-450W-P

Tensione di uscita 

prima 

dell'accoppiamento 

con l'inverter

Ci sono tensioni di uscita 

per impostazione 

predefinita.

La tensione di uscita è 0 V 

per impostazione 

predefinita.

Verifica della

resistenza
No

Sì. L'impedenza di uscita è 

1 kΩ (± 10%).

Monitoraggio a 

livello di modulo
Sì Sì

Arresto a livello di 

modulo

(Configurazione 

completa)

Sì Sì

Spegnimento rapido

(Configurazione

completa)

Sì Sì

Design a Stringhe

lunghe
No Sì

Riconoscimento 

dell'immagine del 

layout fisico

No Sì

Localizzazione di 

disconnessione
No Sì

Modello Safety box Modello inverter compatibile

SUN2000P-375W SmartPSB2000L

SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL

SUN2000-2/3/4/5KTL-L0

SUN2000-450W-P N/A

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

SUN2000-8/10/12/15/17/20KTL-M2

Soluzione Residenziale FusionHome
Ottimizzatore di potenza

Disponibile

06/2020



Huawei FusionHome – Soluzione trifase

Smart Power Sensor
DTSU666-H 100A/40mA
DTSU666-H 250A/50mA

(Three Phase)

FusionSolar APP

FusionSolar Smart PV 
Management System

Smart Dongle-WLAN-FE

• Comunicazione tra Massimo 10 dispositivi

• Interfaccia Plug & play USB integrate nell’inverter per 
monitoraggio via WLAN o fast Ethernet

Smart Dongle-4G

• Comunicazione tra Massimo 10 dispositivi

• Interfaccia Plug & play USB integrate nell’inverter per 
monitoraggio via 4G

Messa in servizio: Built-in WLAN  

Communicazione: 

-Smart Dongle-WLAN-FE (Standard)

-Smart Dongle-4G (Optional)

AFCI: Yes

* Disponibile da 07/2020

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1*
(Inverter Trifase)
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Capacità accumulabile: 5kWh per modulo, fino a 30 kWh

Potenza di uscita: 5 KW 

Potenza massima di uscita: 7 KW, 10 s

Tipo di cella: LiFePO4

Tensione di uscita: 400 VDC per inverter monofase 

800 VDC per inverter trifase

Inverter Compatibili: Mono & Trifase P ≤ 10kW

Peso: Power module 12kg

Battery pack 48kg

Dimensioni (15kWh): 670 (l) x 150 (p) x 1320 (a)

Garanzia: 10 Anni Standard

Capacità di scarica (DoD): 100%

Installazione: Interni & Esterni / Wall Mount & Floor stand

Immagazzinamento:

5 kWh

10 kWh

15 kWh

Soluzione Residenziale FusionHome
Sistema di accumulo dell’energia LUNA2000 5-30kWh S0

Temp. ambiente Ciclo di ricarica

0~30℃ 12 mesi

30~40℃ 8 mesi

Disponibile

07/2020
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Scenario di Configurazione Inverter Monofase

Ottimizzatore

Compatibile
Inverter

Smart Power 

Sensor
Batteria

Nro inverter in 

cascata

On-grid/Off-grid 

Controller
Communication

Management 

System
AFCI

SUN2000-450W-P

SUN2000-

2/3/3.68/4/4.6/5/

6KTL-L1

• DDSU666-H 

(single-phase)

• DTSU666-H 250 

A/50 mA (three-

phase) 

• LG Chem

RESU7H/10H

• HUAWEI 

LUNA2000-(5-

30)-S0

≤ 3 (including the 

host)
Yes

• Local commissioning: built-in WLAN of the inverter

• (Standard configuration) WLAN communication: 

built-in WLAN of the inverter

• (Optional) Ethernet communication: Smart Dongle-

WLAN-FE

• (Optional) 4G communication: Smart Dongle-4G

FusionSolar Yes

Optimizer (optional):
L'ottimizzatore per SUN2000-450W-P è installato nella parte posteriore dei moduli fotovoltaici.

Supporta il design a stringhe lunghe, con potenza massima a stringa di 5 kW.

Commissioning:
• Local commissioning: L'inverter comunica con l'app FusionSolar tramite la WLAN 

integrata.

• Remote management:

﹣ Built-in WLAN of the inverter (standard configuration)

﹣ Smart Dongle-WLAN-FE (optional)

﹣ Smart Dongle-4G (optional)

Communicates with the FusionSolar smart PV management system to register and manage 

PV plants.

Batteria (opzionale):
• Huawei LUNA2000-(5-30)-S0

• LG Chem RESU7H/10H

Backup controller (optional, not supported by the SUN2000L-2-5KTL):
The inverter automatically supplies power to primary loads when the power grid fails.

Smart Power Sensor (optional):
• DDSU666-H (single-phase)

• DTSU666-H 250 A/50 mA (three-phase)

Connects to inverters over RS485 for output power management and export limitation.

Configure the 

components in the 

dashed-line boxes as 

required.
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Connessione alla rete In-phase Connessione di rete trifase bilanciata

Scenari a cascata

• Il misuratore di potenza e lo Smart Dongle

devono essere collegati allo stesso inverter.

• Se è presente una sola batteria, collegare la

batteria all'inverter master. Se sono presenti

più batterie, collegare una batteria all'inverter

master e le altre batterie agli inverter slave.

• Supporta la sincronizzazione dei parametri

legata alla rete per gli inverter in cascata.

Tuttavia, i parametri di ottimizzazione e

batteria devono essere configurati

separatamente per ciascun inverter.

• DDSU666-H (monofase) e DTSU666-H 250 A

/ 50 mA (trifase) si collegano agli inverter su

RS485 per la gestione della potenza in uscita

e la limitazione della potenza.



Huawei Confidential46

Scenario di configurazione trifase

Compatible 

Optimizer
Inverter

Smart Power 

Sensor
Battery

Number of 

Cascaded Inverter 

On-grid/Off-grid 

Controller
Communication

Management 

System
AFCI

SUN2000-450W-P

SUN2000-

3/4/5/6/8/10

KTL-M1

DTSU666-H 250 

A/50 mA (three-

phase) 

HUAWEI 

LUNA2000-(5-

30)-S0

≤ 10 (including the host) Yes

• Local commissioning: built-in WLAN of the inverter

• (Standard configuration) WLAN/Ethernet 

communication: Smart Dongle-WLAN-FE

• (Optional) 4G communication: Smart Dongle-4G

FusionSolar Yes

Optimizer (optional):
L'ottimizzatore SUN2000-450W-P è installato nella parte posteriore dei moduli fotovoltaici.

Supporta il design di stringhe FV lunghe, con una potenza massima di una singola stringa 

FV di 10 kW.

Messa in servizio:
• Local commissioning: The built-in WLAN of the inverter communicates with the 

FusionSolar app.

• Remote management:

﹣ Smart Dongle-WLAN-FE (standard configuration)

﹣ Smart Dongle-4G (optional) 

Communicates with the FusionSolar smart PV management system to register and manage 

PV plants.

Battery (optional):
• Huawei LUNA2000-(5-30)-S0

La batteria accoppiata CC ad alta tensione supporta il plug-and-play dopo il collegamento 

all'inverter. Le batterie sono collegate all'inverter tramite RS485 per la gestione.

Supporta la ricarica bidirezionale CA e CC.

Backup controller (optional, not supported by the SUN2000-3-10KTL-M0):
Supporta solo il controllo off-grid del carico monofase.

L'inverter fornisce automaticamente energia ai carichi primari quando la rete elettrica si 

guasta.

Smart Power Sensor (optional):
DTSU666-H 250 A/50 mA (three-phase)

Connects to the inverter over RS485 for output power monitoring and power limiting.

Configure the 

components in the 

dashed-line boxes as 

required.
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01 Portafoglio prodotti 02 Applicazione 03 Benefici

Active Safety

Higher Yields

Maintenance Free



Panoramica della soluzione Smart PV residenziale FusionSolar

Smart Energy Center Smart Power Sensor

FusionSolar Smart PV 

Management system

Batteria

RS485

WLAN/Ethernet/4G/3G/2G 

Full Optimizer

No Optimizer
Residenziale 

(<=10kW)

Smart PV Optimizer

SUN2000-450W-P 

Smart Energy Center

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1

Smart Energy Center

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

Monofase Trifase

Smart Dongle

Smart Dongle-WLAN-FE 

Smart Dongle-4G 

Monitoring Portal

FusionSolar Cloud & APP

Smart Power Sensor

DDSU666-H (Single Phase)

DTSU666-H 250A (Three Phase)



Simple USB interface for directly plug in,

fits outdoor application

Flexible Communication Option at Home

Comunicazione flessibile su

WLAN/Ethernet

2 in 1



Inverter residenziale con accumulo di energia

FusionSolar Smart PV 
Management System

Smart Power 
Sensor

RS485

Batterie compatibili:

HUAWEI LUNA2000 5-30kWh S0
LG Chem RESU7H/10H

• Integrazione plug & play della batteria accoppiata CC ad 
alta tensione all'inverter. La batteria è gestita da inverter 
tramite comunicazione RS485.

• Supporta la ricarica della batteria da 5 kW mentre l'uscita 
di alimentazione CA da 5 kW per l'inverter da 5 kW;

• Supporta la ricarica inversa della batteria dalla rete;

• È possibile selezionare la modalità di carica / scarica fissa, 
massimizzazione dell'autoconsumo e modalità di 
controllo in base al tempo di utilizzo

Smart Power Sensor (necessary with battery installed)
• DDSU666-H (single phase)
• DTSU666-H 250A/50mA (three phase)

SUN2000 2-6KTL-L1 – SUN2000-3-10KTL M0/M1

FusionSolar APP 
via WLAN for 

Local commissioning

WLAN

Inverter

WLAN

Optimizer

RS485

Batteria



SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1

Inverter Optimizaer
compatibile

Power Meter Batteria
Backup 
Power
Supply

Comunicazione
Sistema di 

monitoraggio
AFCI

SUN2000
2-6KTL-L1

SUN2000-
450W-P

• DDSU666-H (Single
Phase)

• DTSU666-H 
250A/50mA(Three 
Phase)

• LG Chem
RESU7H/10H

• HUAWEI LUNA2000 Sì

• Messa in servizio locale con WLAN incorporate,

FusionSolar Sì

SUN2000L
2-5KTL

SUN2000P-
375W

• DDSU666-H (Single
Phase)

• DTSU666-H 
250A/50mA(Three 
Phase)

• LG Chem
RESU7H/10H

• HUAWEI LUNA2000 No
• Messa in servizio locale e collegamento con il 

collegamento con il montioraggio remoto 
remoto interfaccia WLAN integrata

FusionSolar No

SUN2000
3-10KTL M0/M1

SUN2000-
450W-P

• DTSU666-H 
250A/50mA(Three 
Phase)

• HUAWEI LUNA2000 
Sì

• Messa in servizio locale con WLAN incorporate,

FusionSolar Sì

Tabella riassuntiva – Soluzione Residenziale (fino a 10kW)
SUN2000L 2-5KTL / SUN2000 2-6KTL-L1 / SUN2000 3-10KTL M0/M1
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01 Portafoglio prodotti 02 Applicazione C&I 03 Benefici

Active Safety

Higher Yields

Maintenance Free



Speedy arc fault protection by inverter 

shutdown in 2.5s

Accurate arc fault detection

via local neural network algorithm

Self-learning new arc features with AI 

model

Incorpora IA
Active Arcing Protection 

- L'inverter HUAWEI ha la funzione di 

autoapprendimento dell'arco per proteggere 

accuratamente il sistema dai guasti di questo tipo, 

anche in presenza di rumori complessi

What is AI Powered AFCI?



Posizionamento del 

guasto per un O&M più

veloce

Pinpoint 

Risparmio dell'80% dei tempi di 

risoluzione dei problemi in loco e costo 

con posizionamento accurato dell'arco

Minore perdita di potenza grazie a un 

intervento più breve

* Il rilevamento manuale di un guasto ad arco CC in un sistema 

residenziale da 10 kWp di solito impegna 5 ore. Individuare la posizione 

dell'errore dell'arco per risolvere il problema entro 30 minuti.



0V Module-Level 
Voltage Shutdown, Touch Safe  
*Full optimizer required

Easier inspection with optimizer shutdown 

output impedance @1K ohms per unit. 

PV string impedance

PV string voltage

Safe installation and maintenance with 

optimizer 0Vdc output in default when

• Inverter AC shutdown

• Grid power off

• DI/DO external signal control
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Fino al 98.6%
Inverter Max. Efficiency 

Converts More Solar Power

European Weighted Efficiency 

Compared models: 2-6KTL

97.8%

97.1%

96.5%

16 x 312W PV modules @ 5KW inverter

FX

FX

HUAWEI

HUAWEI

Confronto dei rendimenti in kWh dal 19 Feb ~ 26 Feb 2020 @5KW sistema a Sydney, Australia

HUAWEI

FX

Diff% 

19th 20th 21th 22th 23th 24th 25th Total

127.9323.4121.1811.9111.9715.0718.5025.89

122.3522.9920.1411.0511.1714.3317.9624.71

4.56%1.83%5.16%7.78%7.16%5.16%3.01%4.78%

16 x 312W PV modules @ SUN2000L-5KTL 16 x 312W PV modules @ 5KW inverterHUAWEI FX



Directly plug in battery, no additional 

device or any retrofit required

Less power loss due to high efficient

charge and discharge

Battery ready, second sales

opportunity on every inverter sold

Battery Ready
Interfaccia batteria integrata 

senza dispositivi aggiuntivi

* LG Chem Battery is compatible with SUN2000L-2-5KTL & SUN2000-2-6KTL-L1

* HUAWEI PowerMate ESS battery for SUN2000L-2-5KTL & SUN2000-2-6KTL-L1, SUN2000-3~10KTL-M0/M1 will be 

ready in June 2020

Battery ready system for a future battery add-on

DC AC

DC

Inconvenient installation with storage interface for DC coupled system

DC coupled

DC AC

DC

Storage

Interface

Separated AC-coupled inverter raises conversion times resulting power loss

DC AC

DC AC coupled

DC/AC



2x POWER
Battery Ready with More 

Energy
*Full optimizer long string design required

 Un inverter da 5KTL consente l'uscita AC a piena 

potenza 5KW più la carica della batteria a piena 

potenza 5KW.

 Un inverter da 10KTL consente un'uscita AC a piena 

potenza da 10kW più una carica della batteria a 

piena potenza da 10KW.
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Optimizer, Easier Business

One-Fits-All

• Adatto a tutti i moduli FV in silicio cristallino a 60 e 72 celle

• Adatto a tutti gli scenari di installazione dei moduli FV

· 450W Potenza nominale

· 80V tensione max ingresso

· Portrait and landscape

· Different azimuth and tile 

Cavo da 1,2m adatto a tutti

I tipi di installazione:

Un ottimizzatore SUN2000-450W-P:

• Semplifica il funzionamento aziendale

PO & Stock management Service & Spare Part Management



50% Piùpiccolo 

50%

0.24L 0.47L 0.54L

Huawei 2nd Gen. Huawei 1st Gen. Similar Optimizer

‘Palm-Fit’ per una tenuta 

confortevole, grazie a una

Filosofia di design compatto

(71x138x25mm) (125x150x25.2mm) (128x152x28mm)



6.00k

0.00V

Verifica dell'installazione più semplice e un funzionamento 

più sicuro

Impedenza dell'ottimizzatore: 1K ohms

Per verificare l'installazione dell'ottimizzatore prima del collegamento all'ingresso 
dell'inverter, controllare l'impedenza della stringa formata dall'ottimizzatore, 6 
ottimizzatori equivalgono a 6K ohm

Tensione di sicurezza dell’ottimizzatore : 0 Vdc

Quando il cavo di uscita degli ottimizzatori non è collegato o l'inverter è spento, 
ciascun ottimizzatore emette 0 Vcc. (Compliant to NEC 2017)



3.0min

1.5min

Accoppiamento degli

ottimizzatori

<1.5min

10kw system @ 1.5mNote：



Design a stringa lunga per un maggior 
sovradimensionamento DC / AC

Un inverter da 10KTL con rapporto di sovradimensionamento CC 
/ CA con design a stringa lunga :

=
𝑃𝑝𝑣

𝑃𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟
=

26×350+27×350

10000
=185%

String 1

String 2

La lunghezza della stringa tradizionale è troppo corta per 
coprire tutti i moduli, è possibile collegare solo 38 moduli

Due stringhe lunghe:
Stringa 1: 26 moduli
Stringa 2: 27 moduli 

Un inverter da 10KTL senza ottimizzatori, ha un rapporto di 
sovradimensionamento DC / AC massimo:

=
𝑃𝑝𝑣

𝑃𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟
=

19×350+19×350

10000
=133%

String 1

String 2



No LCD No Button Natural Cooling

Inverter failure rate < 0.5%
Station Phase Ⅱ, 

200 units, 963 running days

Failure Rate:

0.189%

Station Phase Ⅲ, 

4939 units, 583 running days

Failure Rate:

0.252%

Station Phase IV,

1790 units, 207 running days

Failure Rate:

0.390%

Nessuna parte a usura rapida, Inverter Touch Free



Unico Fornitore – Soluzione Integrale

One Stop Solution

E-mail: eu_support_inverter@Huawei.com
Numero Verde (in Italiano): 00800 3388 8888 

mailto:eu_support_inverter@Huawei.com
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